»PSM” Pszcezynska Spéldzielnia Mieszkaniowa
43-200 Pszczyna, ul. Dobrawy 1 tel. 210-46-29, 210-44-71

. Pszczyna, dnia 15.04.2025r.
Znak: TT/ 1354 25

Dotyczy: Przetargu na remont instalacji odgromowej w jednym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Opolczyka 2 w Pszczynie

W odpowiedzi na zapytania ofertowe do w/w specyfikacji informujemy:

Pytanie nr 1 z dnia 07.04.2025r.:
Chcialem doprecyzowa¢é jedna kwestig, czy Panstwo przewidzieli otok ? Pytanie kieruje
poniewaz w kosztorysie inwestorskim jest wskazane ukladanie bednarki w wykopie - 70
m, i przedmiar 21+21+14+14 (pkt 9 kosztorysu), gdzie blok po obwodzie ma
14+14+20+20+14+27+27 (obmiar ze zwodow poziomych niskich - pkt 2 kosztorysu- co jest
zgodne z pomiarami na pomoca geoportalu).

Odpowiedz z dnia 15.04.2025r.;

Inwestor w przedmiarze robét nie przyjat wykonania otoku. Przewidziane jest ulozenie nowej
bednarki do uzioméw pionowych (sond).

Pytanie nr 2 z dnia 07.04.2025r.:
Czy dopuszczajj Panstwo uziomy pionowe?

Odpowiedz z dnia 15.04.2025r.:
W przedmiarze robot ujeto roboty zwiazane z wymiang instalacji odgromowej pionowej na
elewacji budynku oraz poziomej na dachu budynku wraz z iglicami.

Uziomy pionowe wbijane w grunt nie zostaly uwzglednione w kosztorysie inwestorskim
zalagczonym do SIWZ.

Nalezy przy przygotowywaniu oferty dodatkowo uwzgledni¢ n/w pozycje kosztorysowa:
KNR-W 5-08 0614-02 (mechaniczne pograzenie uzioméw pretowych w gruncie kat. III
przedmiar) przedmiar - 27 m (w zalgczeniu kosztorys slepy — poz. KNR-W 5-08 0614-02).

Pytanie nr 3 z dnia 10.04.2025r.:
Dotyczy wymiany instalacji odgromowej w budynku przy ul Opolczyka 2 -czy moie by¢
zastosowany w instalacji przewéd Aluminiowy typ AN-AL10/AL

Odpowiedz% z dnia 15.04.2025r.:
Ze wzgledu na duze odleglosci pomiedzy mocowaniami nie jest wskazane zastosowanie drutu
aluminiowego poniewaz moze dochodzi¢ do jego odksztatcenia.
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